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LA MAARCA OE CONFIANZA MUNDIAL®

FICHA DE SEGURIDAD (MSDS)

Esta Ficha de Seguridad se proporciona a su empresa con el fin de proporcionar informacién sobre la seguridad de la salud actual y su
gestion y de sus empleados que trabajan con este producto. Por favor, lea la informacién en estas hojas y proporcionar esta
informacion a las personas en su compafiia cuya responsabilidad es cumplir con las leyes federales, estatales y comunitarias. También,
poner esta informacion a disposicién de cualquier empleado que lo solicite.

Si ABRO Industries, Inc. considera que la formula de este producto es un secreto comercial, los nombres quimicas exactas de
ingrediente (s) y los porcentajes en los que se combinan no apareceran en el cuerpo de esta hoja. La composicion exacta esta
disponible a peticion de los médicos, higienistas industriales y otros profesionales de la salud.

EN CASO DE EMERGENCIA CONTACTE CHEMTREC : USA 800-424-9300
CHEMTRECH INTERNACIONAL: 703-527-3887

Nombre de Producto: ABRO SELLADOR DE ROSCA ROJA TL-371 / TL-571

| SECCION 1 — IDENTIFICACION DE PRODUCTO QUIiMICO Y COMPANIA
NOMBRE DEL FABRICANTE: ABRO INDUSTRIES, INC.
DIRECCION: 3580 Blackthorn Drive

South Bend, IN 46628
Teléfono de la compafiia: 574-232-8289  Nombre del preparador: LMC

En caso de emergencia llamar a Chemtrech: USA 800-424-9300

| SECCION 2 — IDENTIFICACION DE PELIGROS
Vias de exposicion: Contacto con los ojos, con la piel.
Toxicidad: Irritante ocular leve

Los sintomas de sobreexposicion: Puede causar dermatitis por contacto prolongado en personas sensibles.
Puede causar irritacion del tracto respiratorio.

Ojo, la piel y vias respiratorias: Condiciones agravadas por la exposicion existente.

| SECCION 3 — COMPOSICION
Componentes No CAS % ACGIH TLV PEL
Hidroperodxido de Cumeno 80-15-9 1-3% 1 ppm en piel  Ninguno
Sacarina 81-07-2 1-3%
Silice Ahumado Amorfo 112945-52-5 0.1-1% 10mg/m3 6mg/m3

I SECCION 4 — MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS




Contacto con los ojos: Enjuague con agua durante 15 minutos. Consulte al médico.

Contacto con la piel: Lave el drea afectada a fondo con agua y jabdn. Quitese la ropa contaminada y
Lavar antes de reutilizar. Obtenga atencion médica si se desarrolla irritacidn.
Inhalacién: Llevar al aire libre. Si los sintomas persisten, obtener asistencia médica adecuada.
Ingestion: No induzca el vémito. Mantener la calma individual. Consulte al médico.
I SECCION 5 — MEDIDAS CONTRA FUEGO
Punto de inflamacién: >200°F
FP Método: TCC
Medios de extincion: Didxido de carbono, producto quimico seco, espuma

Procedimientos especiales para combatir incendios: Ninguno
Inusuales de incendio o explosién: Ninguno conocido
Productos peligrosos de la descomposicidon: La descomposicion térmica de este producto al exponerlo al fuego o a condiciones de
alta temperatura puede generar los siguientes productos de descomposicion peligrosos:
Vapores organicos irritantes. Oxidos de carbono, azufre y nitrégeno.

I SECCION 6 — MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Pasos a seguir en caso de derrame o fuga:

Siga todas las recomendaciones al equipo de proteccién personal. Empapar con material absorbente inerte. Almacenar en un
parcialmente lleno, recipiente cerrado hasta su eliminacién. Evite que el producto vaya al alcantarillado. , Las regulaciones estatales
y federales locales pueden aplicar para la disposicidn de este material, asi como los materiales y equipos utilizados en la limpieza
para la destruccion.

I SECCION 7 — MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulacion: Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Evite respirar el vapor o la niebla.

Almacenamiento: Almacenar en o por debajo de 100F. Mantener alejado del calor, chispas y llamas abiertas.

| SECCION 8 — CONTROL DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

Proteccidn de los ojos: Se recomienda utilizar gafas de seguridad o lentes con proteccion lateral.

Proteccidn de la Piel: guantes de goma, de polietileno o de neopreno.

Ventilacion: Se recomienda la ventilacién por extraccidn local para mantener el nivel de vapor por debajo del
TLV.

Proteccidn respiratoria: respirador aprobado por NIOSH para las personas que son sensibles.

| SECCION 9 — PROPIEDADES FiSICO / QUIMICAS

Estado fisico: Liquido

Gravedad especifica: 1.1

Color / Apariencia: Rojo

Olor: Suave

Ebullicién / Cond. Punto: >300°F

Solubilidad: Insignificante

VOC%: 135% 142g /L

Densidad de vapor: aprox. 3 (Aire = 1)

Presién de vapor: <5mmHga200°F



Nota: La informacidn anterior no pretende ser usada para elaborar especificaciones del producto.
Contacto Accumetric LLC antes de escribir especificaciones.

I SECCION 10 — ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad quimica: Estable

Condiciones que deben evitarse: Ninguna conocida

Polimerizacion peligrosa: No ocurrira

Productos peligrosos de la descomposicion:  Oxidos de carbono, azufre y nitrégeno

| SECCION 11 — INFORMACION TOXICOLOGICA

Componente de Toxicologia de la informacion:
No se conoce informacion correspondiente.
Informacion Especial sobre Riesgo Componentes:
No se conoce informacién correspondiente.

SECCION 12 — INFORMACION ECOLOGICA

Efectos ambientales:

No hay informacion completa disponible todavia.

Impacto medioambiental y distribucidn:

No hay informacion completa disponible todavia.

Destino y Efectos en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales:
No hay informacion completa disponible todavia.

SECCION 13 — CONSIDERACION PARA LA ELIMINACION DEL PRODUCTO

Disposicion de Desechos

No se ofrece ninguna garantia o garantias de ningun tipo de que la utilizacion o eliminacién de este producto cumple con todas las
leyes locales, estatales o federales. También es la obligacién de cada usuario del producto mencionado en el presente documento

para determinar y cumplir con los requisitos de todos los estatutos aplicables. Este producto no se sabe para ser regulados bajo las
regulaciones RCRA. La eliminacion de cantidades no utilizadas de estos residuos de productos y procesos que contienen este

producto debe hacerse sélo después de una cuidadosa evaluacién y en cumplimiento con todas las leyes federales, estatales y
locales.

SECCION 14 — INFORMACION DEL TRANSPORTE

Embarque Maritimo (IMDG): No estd sujeto al codigo de IMDG.
Envio Carretera de la Informacion (DOT):  No esta sujeto a las regulaciones del DOT.
Embarque Aéreo (IATA): No esta sujeto a las normas de IATA.

SECCION 15 — INFORMACION REGULATORIA

Nueva Jersey
Hidroperodxido de cumeno (80-15-9)
La sacarina (81-07-2)

Proposicion 65 de California



Este producto contiene el siguiente quimico (s) enumerado por el Estado de California bajo el Agua Potable Seguray
Acta de Aplicacién de 1986 (Proposicion 65), que se sabe que causan cancer, defectos de nacimiento u otro dafio reproductivo: La
sacarina. El uso correcto requiere ninguna Proposicion 65 advertencia.

SARA Titulo Il Seccion 313 Quimicos Téxicos
Hidroperodxido de cumeno (80-15-9)

SARA Titulo 11l Seccién 312 Clase de riesgo
Agudo: Si

Crénico: No

Fuego: No

Presion: No

Reactivo: No

Seccidn SARA Titre 11l 304 CERCLA Sustancias Peligrosas

Ninguno

SARA Titulo Il Seccién 302 Sustancias Extremadamente Peligrosas

Ninguno

TSCA

Todas las sustancias quimicas que se encuentran en este producto cumplen con los “Toxic Substances Control Act” requisitos de
informacién de inventario.

El contenido de esta MSDS cumple con el Estandar de Comunicacion de Peligros de OSHA 29 CFR 1910.1200.
Pensilvania

Hidroperodxido de cumeno (80-15-9)

La sacarina (81-07-2)

SECCION 16 — OTRA INFORMACION

Abro Industries: Proporciona la informacion contenida aqui de buena fe, pero no hace ninguna representacidén en cuanto a su
integridad o exactitud. Las personas que reciban esta informacion deben ejercer su juicio independiente en la determinacion de su
idoneidad para un propdsito particular. Abro Industries no hace ninguna representacion o garantia alguna, explicita o implicita, de
comerciabilidad, adecuacién a un fin particular con respecto a la informacién aqui presentada o al producto al que se refiere la
informacion. En consecuencia ABRO no serd responsable por los dafios resultantes del uso o confianza en esta informacion.



